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	AUTORIZOVANÁ OSOBA NBÚ č. AOUS 06/2004


Certifikácia pre NBÚ výrobku „BEZPEČNOSTNÁ  MREŽA“.

Pre certifikáciu mechanického zábranného prostriedku (MZP) charakteru „BEZPEČNOSTNÁ MREŽA“ podľa Zákona NBU č. 215/2004 Z.z., je objednávateľ certifikácie povinný:

V prílohe žiadosti o overenie typu MZP predložiť:

a) detaily o skúšobnej vzorke,

· typ konštrukcie (bezpečnostná mreža vyrábané pre inštaláciu v smere otvárania von z chráneného priestoru / alebo dnu t.j. do chráneného priestoru, resp. neotváravá – fixne nainštalovaná),
· druhy plechov a profilov (t.j. názov, rozmery, akosť materiálu, atď.),

· parametre použitých materiálov (t.j. kópie hutných atestov; parametre zušľachtených materiálov),

· spôsob zabudovania skúšobnej vzorky do skúšobného (náhradného) rámu – popis, výkres,

b) výkresy vzorky mreže s uvedením rozmerov,

· zostavné okótované výkresy krídla mreže aj s rezmi,

· zostavné okótované výkresy zárubne aj s rezmi,

· detailné výkresy s rozmermi a toleranciami, (predovšetkým detaily vedenia rozvorov, rozmery čapov (pevných aj pohyblivých), rozmery otvorov v zárubni do ktorých sa zasúvajú, hlavné rozmery závesov, ochrany zámky a rozvorov, ...)

Každý výkres musí byť identifikovaný číslom výkresu, názvom výkresu a dátumom!!; tieto výkresy musia byť pred zaslaním autorizovanej osobe žiadateľom podpísané a po príjme označené skúšobným laboratóriom CERTEST. Jednu sadu týchto výkresov musí objednávateľ certifikačného konania uschovať ako dôkaz o skúške.

c) detailné montážne pokyny pre mrežu a jej kotviace prvky, príp. kovanie, napr: 
Postup „Montáž zárubne do stavebného otvoru“ (okrem iného musí obsahovať minimálnu hrúbku steny a jej zloženie – betón B 25, tehla plná hrúbky: .... atď; popis kotviacich prvkov v stavebnom otvore a ich vzdialenosti; a kto a za akých podmienok inštaluje mrežu +prípadne zárubňu, do stavebného otvoru),

Postup „Montáž vložky a vrchného kovania“

Montážne pokyny obdržané od objednávateľa certifikačného konania budú súčasťou protokolu o skúške a skúšobné laboratórium AO ich musí schváliť.

· rozpísať jednotlivé pokyny pre inštaláciu mreže:

· pred stavebný otvor,

· do stavebného otvoru;  uviesť odlišnosti; deklarovať maximálne rozstupy a dimenzie kotviacich prvkov,
d) rozsah výrobných veľkostí, (minimálne od XX x YY po maximálne XXX x YYY), popísať ako bude riešená konštrukcia krídla pri najväčšej výrobnej veľkosti (polohy zatváracích bodov – ich vzdialenosti),
· v prípade väčších rozmerov než sú rozmery skúšobnej vzorky – popis akým spôsobom budú jednotlivé sekcie nerozoberateľne pospájané,

e) katalógy a prospekty výrobcu.

Upozorňujeme, že po vydaní certifikátu mreža bude musieť byť vybavená výrobným štítkom umožňujúcim identifikáciu výrobcu mreže, jej typu, roku výroby, číselného označenia stupňa odolnosti proti vlámaniu a súvisiacej STN P ENV 1627. Štítok bude umiestnený tak, aby bol čitateľný v otvorenom stave mreže. V prípade pevnej (neotvárateľnej) mreže štítok bude umiestnený tak, aby bol čitateľný zvnútra chráneného priestoru.

Montážne pokyny obdržané od objednávateľa certifikácie budú súčasťou protokolu o skúške a skúšobné laboratórium ich musí schváliť.

Skúšobnú vzorku do skúšobne dovezie, a po ukončení skúšok aj odvezie objednávateľ na svoje náklady.

Poznámka: v prípade preberania výsledkov skúšok skúšobný protokol nesmie byť starší ako tri roky.
