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Požadovaná dokumentácia - certifikácia pre NBÚ výrobku 
„BEZPEČNOSTNÉ DVERE; OKNÁ A MREŽE“.

Pre certifikáciu mechanického zábranného prostriedku charakteru „BEZPEČNOSTNÉ DVERE; OKNÁ A MREŽE “ podľa Zákona NBU č. 215/2004 Z.z., je objednávateľ certifikácie povinný dodať nasledujúcu dokumentáciu:

1/ Vyplniť tlačivo žiadosti.

2/ Spolu so žiadosťou je potrebné v prílohe zaslať nasledovné:

a) zoznam noriem a predpisov, ktorým výrobok vyhovuje, (harmonizované, európske, slovenské normy),
b) detaily o skúšobnej vzorke,

· popis konštrukcie (bezpečnostné dvere vyrábané pre inštaláciu v smere otvárania von z chráneného priestoru / alebo dnu t.j. do chráneného priestoru) pravé – ľavé, s polodrážkou...,
· druhy použitých materiálov a ich parametre (t.j. názov, rozmery, akosť materiálu, atesty),

· v prípade zasklenia podrobnosti o bezpečnostnom skle – uviesť výrobcu, doložiť kópiu certifikátu skla podľa EN 356 a jeho kategóriu odolnosti,

c) výkresy výrobku s uvedením rozmerov,

· zostavné výkresy,

· detailné výkresy s rozmermi a toleranciami, (predovšetkým detaily výstuží krídla, krycieho plechu, vedenia rozvorov, rozmery čapov (pevných aj pohyblivých), rozmery otvorov v zárubni do ktorých sa zasúvajú, hlavné rozmery závesov, ochrany zámku a rozvorov, protipožiarne, protihlukové výplne, ...)

· zoznam súčastí výrobku, (výmenných prvkov uzamykacieho systému dverí: t.j. rozvorový systém, zadlabávacie zámky, cylindrické vložky, bezpečnostné kovania) 
· Každý výkres musí byť identifikovaný číslom výkresu, názvom výkresu a dátumom; tieto výkresy musia byť pred zaslaním autorizovanej osobe žiadateľom podpísané a po príjme označené skúšobným laboratóriom CERTEST. Tieto výkresy musí objednávateľ certifikačného konania uschovať ako dôkaz o skúške.

d) montážne pokyny, 
Technické podmienky (minimálnu hrúbku steny a jej zloženie – betón B 25, tehla plná hrúbky; spôsob kotvenia do otvoru; uviesť maximálne rozstupy kotiev .... AT),

Montážne pokyny obdržané od objednávateľa certifikačného konania budú súčasťou protokolu o skúške a skúšobné laboratórium AO ich musí schváliť.

e) rozsah výrobných veľkostí, (minimálne od XX x YY po maximálne XXX x YYY), popísať ako bude riešená konštrukcia krídla pri najväčšej a najmenšej výrobnej veľkosti (polohy zatváracích bodov),
f) stanovisko či výrobok má vyhlásenie alebo certifikát podľa zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch (kópiu certifikátu alebo platné vyhlásenie o zhode), 

g) katalógy a prospekty výrobcu.

